
INSTALACION  DEL PLOTER  C-MAP 
 
 
1º)  Crear una carpeta en el disco duro con el nombre “ programa C_MAP Y MAXSEA” 
2º) Meter el CD del programa THE C-MAP WORLD en la disquetera  
3º) Copiar todo el disco entro de la carpeta que hemos creado ,  “programa C_MAP Y MAXSEA” 
4º) Sacar disco original de la disquetera de CD 
5º) Descomprimir el archivo que aparece como : CMAP93.exe 
6º) Abrir el archivo  CMAPWORLD 
7º) Abrir el archivo SOFT CMAP93 
8º) Para WINDOWS XP ,con el botón derecho del ratón, pulsar sobre el archivo CFinal.exe ; pulsar la 
lengüeta de Propiedades ; pulsar la lengüeta de compatibilidad ; y en el apartado de configuración , 
activar la celda de “ Ejecutar con 256 colores “; pulsar APLICAR ; luego pulsar ACEPTAR. 
9º) Hacer lo mismo que en el paso anterior sobre los archivos CMapEcs.exe   y   Config.exe . 
      Para WINDOWS 95 / 98 /2000 / NT , hay que modificar las propiedades de pantalla y hacer 
trabajar el PC en modo de 256 colores . 
10º) Abrir el archivo Config.exe ; en la lengüeta de GENERAL , desactivar la casilla  HDD copy  ; 
       volver a activarla  y en el cuadro de dialogo que aparece, seleccionar al archivo cm93 (donde  
       está la cartografía ) ; la cartografía debe verse extendida debajo de ese archivo ) ; pulsar OK ;  
       y luego pulsar SAVE  PAGE ;  
11º) En la lengüeta de VESSEL DIMENSIONS , notificar las medidas del barco y la posición relativa  
       sobre este del receptor de GPS; una vez puesto, pulsar SAVE  PAGE . 
12º) En la lengüeta  NMEA configuration ,   
        Seleccionar :  GPS 
        Seleccionar : COM 4 ( O el puerto COM por el que de demos la entrada de datos del GPS al PC ) 
        Seleccionar : RMC 
        Pulsar  SAVE  PAGE . 
13º) En la lengüeta NAVIGATION : 
        Seleccionar puerto del piloto automático (  COM 1  - COM 2  - COM 3 – COM4 )  
        Seleccionar la velocidad de transferencia de datos  a   4.800  bit/sec 
        Seleccionar 1 
        Seleccionar 1 
        Seleccionar 30 segundos  
        Pulsar  SAVE  PAGE 
        Pulsar  OK 
14º) Abrir el fichero CMapEcs.exe ; y debe arrancar el programa y verse las cartas en pantalla , si es 
así , la instalación se ha hecho correctamente ;  Cierre el programa , situando el cursor sobre la casilla  
GMT y pulsando con el botón derecho del ratón , se abrirá un submenú ; pulse sobre EXIT . 
15º) Ahora , crearemos un acceso directo al escritorio para abrir el programa desde la pantalla principal 
, y lo haremos de la siguiente manera : con el botón derecho del ratón , pulsar sobre el archivo 
CMapEcs.exe y del submenú que se abre, pulsaremos sobre : crear acceso directo ; luego pinchamos 
con el botón izquierdo del ratón sobre el fichero que nos aparece como CMapEcs.exe(2) , y 
manteniendo el botón izquierdo pulsado, arrastramos dicho fichero al escritorio y lo soltamos hay . 
                   
 
 
                          SE TERMINÓ .   BUEN  VIENTO Y BUENA MAR . 


